一、采购项目信息
1.项目名称：回转窑模拟烧成设备（旋转管式炉）
2.预算金额：43.5万元
二、供应商资格条件
1.需具备其他资质：详见采购文件
三、采购内容
	序号
	名称
	数量
	品牌
	规格型号
	技术参数
	售后服务

	1
	回转窑模拟烧成设备（旋转管式炉）
	1
	
	
	动态回转烧结部分：
1、*炉管尺寸	：刚玉炉管， 不小于80mm，长度不低于1200mm
2、*加热区：	不小于300mm
3、*工作温度：不低于	1500℃ 最高温度：	1600℃
4、*加热元件：定制优质硅钼棒
5、*控制系统：定制化集成控制程序，储存多条工艺程序，数据可储存、可拷贝
6、法兰接头：配有两个不锈刚真空法兰，已安装机械压力表，采用氟胶圈密封
7、*可倾斜角度：	≥0-15度(可调)
8、*旋转速度：	≥0-6转/分钟
9、*可360℃旋转
10、*炉体结构：高箱结构
11、*加热功率	：不大于4KW

静态可视测量部分：
1.使用环境：动态反应气源；
2.温度范围及加热速度：≥ 室温-1600℃，1-20℃可调；
3.控温热电偶：B型；
4.控温精度：≤±1 ℃；
5.样品腔直径：≥Ф50mm；
6.光学系统：定制 LED冷光光源；
7.图像分析频率：最快 1 秒 1 张，频率可调；
8.分析方法：像素点矩阵分析法；
9.软件系统：图像存储、高度/宽度/面积膨胀收缩数据分析、数据 Excel 格式导出、曲线导出、历史数据查询等功能；
10.尺寸分辨率：≤10μm/像素
11.光学结构 ：双远心镜头+滤光组件
12.光源颜色波段：蓝色≥ 460-475nm。
	所有硬件一年免费保修、所有软件一年免费保修升级、电话报修后48小时上门服务、24小时内排除故障。质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由中标人免费提供。质保期满后，中标人提供终身技术支持、维修服务，按照成本收取售后费用。提供不少于2天不少于2人的主要设备厂商（认证的）工程师安装配置等实操培训，场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。



四、采购文件获取
与项目联系人约定。
五、响应文件递交
按采购人规定的方式和时间递交。
六、项目联系人
联系人：刘老师
电话：19905973598
邮箱：2385902123@qq.com

                                       硅酸盐科学与先进建材全国重点实验室
                                                          2025年11月13日

